m Explosives Equipment and Service

NTX Srl

Via Mantova, 59/C

25017, Lonato del Garda - ITALY
Tel. +39 030 91 97 596

Fax: +39 030 91 99 124

COMMITTENTE
‘ Nitrex srl
Via Mantova, 61
25017, Lonato del Garda (BS)

COMMESSA

ABBATTIMENTO CONTROLLATO CON ESPLOSIVI DELLA TORRE PIEZOMETRICA CON ACCESSO
DA VIA ANTONIBON 10 A NOVE (VI)

ELABORATDO

‘ RAPPIORTO DI MONITORAGGIO ONDE SISMICHE
E DI SOVRAPPRESSIONE IN ARIA

‘ Volata del 2019-03-31

J00053 MNTR demolizione torre 2019-03-31 - pag. g
copia # ‘

redatto da verificato da

fLLk

Er_ik Fontana

approvato da




ﬂ J00053 MNTR demolizione torre 2019-03-31 - 2/8

01 PREMESSE

Per la quantificazione delle onde sismiche e di sovrappressione aeree indotte dalla volata d'ab-
battimento controllato con esplosivi della torre piezometrica sita in via Antonibon 10, nel comune di
Nove in provincia di Vicenza.

L'abbattimento con esplosivi si rende necessario per consentire la demolizione meccanica della
struttura una volta che questa sia stata abbattuta al suolo. .

Su ordine della NITREX, il giorno 31 Marzo 2019 sono state installate 8 stazioni di monitoraggio

onde sismiche e di sovrappressione in aria presso recettori sensibili in prossimita dell'area di sparo.

02 STRUMENTAZIONE

Sono stati utilizzati n.8 sismografi di tipo SM, equipaggiati con geofono triassiale (misura delle tre
componenti della velocita di vibrazione: vk orizzontale radiale, v+ orizzontale traversale e vy verticale)
e con microfono unidirezionale per la misura della sovrappressione aerea (lineare); la scheda tecni-
ca & disponibile in allegato I.

Per l'analisi dei dati registrati dalle centraline di monitoraggio & stato utilizzato il software
WinNomis 2003, con il quale & stato possibile elaborare grafici riguardanti frequenze predominan-
ti, spostamenti e accelerazioni.

Copie dei certificati di calibrazione delle stazioni di monitoraggio sono disponibili in allega-
to II.

Il posizionamento dei sismografi & stato eseguito in conformita alle normative DIN4150-1,
-3, UNI 9916 e “ISEE - field practice guidelines for blasting seis.
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03 PUNTI DI MISURA

PLANIMETRIA DELL'AREA

Mustrazione 2: torre
piezometrice nel comune di
Nove in provincia di Vicenza,
oggetto di demolizione
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Illustrazione 1: Cam-

panile deila Chiesa di Nave
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PdMO0O0 - Sotto torre

Numero di serie 2572 Trigger sismico 2,00 mm/s Fondo scala 63 mm/s
Frequenza di 512 cps  Durata 8 secondi  Accoppiamento al re- Geofono appoggiato a
campionamento | registrazione cettore terra con sacco di sabbia

PdMO01 - abitazione piano terra Via Antonibon, 17

Numero di serie 5030 Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 63 mm/s
Frequenza di 512 cps | Durata 8 secondi  Accoppiamento alre-  Geofono appoggiato a
campionamento registrazione cettore terra con sacco di sabbia

PdMO02 - abitazione primo piano Via Antonibon, 17

Numero di serie 5464 Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 63 mm/s

Frequenza di 512 cps | Durata 8 secondi  Accoppiamento al re-  Geofono appoggiato a
campionamento registrazione cettore terra con sacco di sabbia
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PdMO03 abitazione Via Antonibon, 13

Numero di serie 5456 |Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 63 mm/s
Frequenza di 512 cps | Durata 8 secondi  Accoppiamento al re-  Geofono appoggiato a
campionamento lregistrazione cettore terra con sacco di sabbia

PdM04 abitazione Piazza de Fabris, 56

Numero di serie 185 I Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 63 mm/s
Frequenza di 512cps | Durata 8 secondi  Accoppiamento alre-  Geofono appoggiato a
campionamento registrazione cettore terra con sacco di sabbia

PdMO5 abitazione Piazza de Fabris, 39

Numero di serie 5705 :Tn'gger sismico 0,25 mm/s Fondo scala 63 mm/s
Frequenza di 512 cps |Durata 8 secondi  Accoppiamento al re-  Geofono appoggiato a
campionamento registrazione cettore terra con sacco di sabbia




J00053 MNTR demolizione torre 2019-03-31 - 6/8

revin

PdMO06 Piazza de Fabris, 32

Numero di serie 2875
Frequenza di 512 cps |Durata
campionamento registrazione

Trigger sismico 0,25 mm/s

8 secondi

Fondo scala 63 mm/s

Accoppiamento al re-
cettore

Geofono appoggiato a
terra con sacco di sabbia

PdMO07 Campanile Nove
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Durata
registrazione

Frequenza di
campionamento

Trigger sismico 0,25 mm/s Fondo scala

8 secondi

63 mm/s

Accoppiamento al re-
cettore

Geofono appoggiato a
terra con sacco di sabbia
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04 VALORI DI VELOCITA' DI VIBRAZIONE REGISTRATI

In allegato Ill, per ciascun punto di misura sono riportati:
« forma d'onda completa (onda di sovrappressione aerea, componenti verticale, orizzontale
trasversale e longitudinale della velocita di vibrazione) con I'analisi in frequenza del treno

d’onda sismico attraverso la Fast Fourier Transform in finestra di Hanning,
- il confronto con i valori limite di velocita di vibrazione.

. le accelerazioni nel tempo (da calcolo), con analisi in frequenza

«  gli spostamenti nel tempo (da calcolo), con analisi in frequenza

In seguito sono riportati valori di velocita di vibrazione (acquisiti) e valori di frequenza (ot-
tenuti con l'algoritmo zero crossing) registrati dalle stazioni di monitoraggio.

Vfﬁ;’;nﬁ?‘ i Red. (Hz] V;;'m,‘;’/if | b {ﬁz’; vT [mmss) | T (L‘"Z"j‘f'
| PdMO0 21,3 85 21,5 17 32,5 85
PAMO1 47 5,91 28 8 2,6 20
Pc;'MOZ 4,32 85 6,86 28,4 3,05 32
PAMO3 3,43 23 8 128 2,67 14
 PdM04 1,4 21 4,06 36 3,05 32
PAMO5 1,4 16 1,91 20 1,02 36,5
PAMO6 4,06 23 3,18 21,3 1,78 | 32
PAMO7 0,13 - 0,25 0 0,38 10

.

1
Tabella 01i - Velocita massima di vibrazione misurata in ciascun punto, per ciascuna delle tre
componenti al passaggio dell'onda sismica e relative frequenza associate (zero crossing).
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06 CONCLUSIONI

Dal monitoraggio effettuato, pud essere confermato che i lavori di abbattimento controllato con
esplosivi eseguiti da Nitrex srl in data 2019-03-31 sono stati eseguiti con impatto sismico - indotto
sui manufatti all'intorno - contenuto entro i limiti di non insorgenza di danno, in conformita alle nor-

mative UNI9916 e DIN 4150-3.

Erik Epntapa




Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure NO

Sotto torre

Record: 25722019033 11239001.dtb
Number: 001

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 2572

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 2,03 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb
Voltage: 6,3

Peaks and Frequencies
PPV Maximum: 32,5 mm/s
A: 254 Mb @ 128,0 Hz (0,0488 s)
R: 21,3 mm/s @ 85,3 Hz (0,0996 s)
V:325mmis @ 17,0 Hz (0,123 s)

Graph Information

Time Range: -1,00st0 8,00 s
Acoustic Scale: 1,27 Mb/div
Seismic Scale: 16,3 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds

T: 9,65 mm/s @ 85,3 Hz (0,0996 s)
Last Calibration Date: 15/02/2019

Waveform
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure NO

Sotto torre

Record: 25722019033 11239001.dtb
Number: 001
Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 2572

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 2,03 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb
Voltage: 6,3

Peaks and Frequencies
PPV Maximum: 32,5 mm/s

A: 254 Mb @ 128,0 Hz (0,0488 s)

R: 21,3 mm/s @ 85,3 Hz (0,0996 s)

V: 32,5 mmis @ 17,0 Hz (0,123 5)

T: 9,65 mm/s @ 85,3 Hz (0,0996 s)

Last Calibration Date: 15/02/2019

Graph Information
Time Range: -1,00st0 8,00 s
Acoustic Scale: 1,27 Mb/div
Seismic Scale: 16,3 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds
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Cliente: NITREX Record: 5030201903311239011.dtb

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove . Numbpr: 01_1
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea Seismograph: Mini-Seis
Punto di Misure N1 Type of Record: Waveform

Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5030

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

abitazione piano terra Via Antonibon, 17 (5030)

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 5,91 mm/s Time Range: -1,00sto 8,00 s
A: 2,54 Mb @ 85,3 Hz (0,00586 s) Acoustic Scale: 1,27 Mb/div
R:4,70mm/s @ 32,0 Hz (0,113 s) Seismic Scale: 2,96 mm/s/div
V: 5,91 mm/s @ 28,4 Hz (0,133 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:2,60 mm/s @ 19,6 Hz (4,40 s)
Last Calibration Date: 27/08/2018
Waveform
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure N1

abitazione piano terra Via Antonibon, 17 (5030)

Record: 5030201903311239011.dtb
Number: 011

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5030

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb
Voltage: 6,5

Peaks and Frequencies
PPV Maximum: 5,91 mm/s

A: 2,54 Mb @ 85,3 Hz (0,00586 s)

R: 4,70 mm/s @ 32,0 Hz (0,113 s)

V: 5,91 mm/s @ 28,4 Hz (0,133 s)
T:260mmis @ 19,6 Hz (4,40 s)

Last Calibration Date: 27/08/2018

Graph Information
Time Range:-1,00st0 8,00 s
Acoustic Scale: 1,27 Mb/div
Seismic Scale: 2,96 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds
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Fast Fourier Transform (Amplitude Spectrum)
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure N1

abitazione piano terra Via Antonibon, 17 (5030)

Record: 5030201903311239011.dtb
Number: 011

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5030

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 5,91 mm/s Time Range: -1,00sto 8,00 s
A: 2,54 Mb @ 85,3 Hz (0,00586 s) Acoustic Scale: 1,27 Mb/div
R: 4,70 mm/s @ 32,0 Hz (0,113 s) Seismic Scale: 2,96 mm/s/div
V: 5,91 mm/s @ 28,4 Hz (0,133 5) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:260mm/s @ 19,6 Hz (4,40s)
Last Calibration Date: 27/08/2018
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Cliente: NITREX Record: 5030201903311239011.dtb
Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove _ Number: 011
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea Seismograph: Mini-Seis
Punto di Misure N1 Type of Record: Waveform
abitazione piano terra Via Antonibon, 17 (5030) Date::31/03/ 201931:1335%23

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 5,91 mm/s Time Range: -1,00 s to 8,00 s
A: 2,54 Mb @ 85,3 Hz (0,00586 s) Acoustic Scale: 1,27 Mb/div
R: 4,70 mm/s @ 32,0 Hz (0,113 5) Seismic Scale: 2,96 mm/s/div
V: 5,91 mm/s @ 28,4 Hz (0,133 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:260mm/s @ 19,6 Hz (4,40 s)
Last Calibration Date: 27/08/2018
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure N1

abitazione piano terra Via Antonibon, 17 (5030)

Record: 5030201903311239011.dtb

Seismic Trigger: 0,254 mm/s

Number: 011
Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5030

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds

Acoustic Trigger: 2,54 Mb
Voltage: 6,5

Peaks and Frequencies
PPV Maximum: 5,91 mm/s

A: 2,54 Mb @ 85,3 Hz (0,00586 s)

R: 4,70 mm/s @ 32,0 Hz (0,113 s)

V: 591 mm/s @ 28,4 Hz (0,133 s)

Graph Information

Time Range: -1,00st0 8,00 s
Acoustic Scale: 1,27 Mb/div
Seismic Scale: 2,96 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds

T:2,60 mm/s @ 19,6 Hz (4,40 s)
Last Calibration Date: 27/08/2018
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Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

Cliente: NITREX Record: 54642019033 11238004.dtb

Seismograph: Mini-Seis

Punto i Nisure N2 et ot gy
PdMO02 abitazione 1° piano Via Antonibon, 17 (5464) ae SN-: 5464

Duration: 9,00 Seconds

Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Number: 004

Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 6,86 mm/s Time Range:-1,00st0 8,00 s
A: 0,86 Mb @ 42,6 Hz (0,148 s) Acoustic Scale: 0,430 Mb/div
R: 4,32 mm/s @ 85,3 Hz (0,123 5) Seismic Scale: 3,43 mm/s/div
V: 6,86 mm/s @ 28.4 Hz (0,150 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:3,05 mm/s @ 32,0 Hz (0,158 s)
Last Calibration Date: 05/11/2018
5 Waveform
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Cliente: NITREX Record: 5464201903311238004.dtb

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove ’ Number: 004
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea Seismograph: Mini-Seis
Punto di Misure N2 Type of Record: Waveform
PAMO2 abitazione 1° piano Via Antonibon, 17 (5464) Rnle: 3100 i

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 6,86 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 0,86 Mb @ 42,6 Hz (0,148 5) Acoustic Scale: 0,430 Mb/div
R: 4,32 mm/s @ 85,3 Hz (0,123 s) Seismic Scale: 3,43 mm/s/div
V: 6,86 mm/s @ 28,4 Hz (0,150 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:3,05 mm/s @ 32,0 Hz (0,158 s)
Last Calibration Date: 05/11/2018
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure N2

PdMO02 abitazione 1° piano Via Antonibon, 17 (5464)

Record: 54642019033 11238004.dtb
Number: 004

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:38:00
SN: 5464

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 6,86 mm/s Time Range: -1,00s10 8,00 s
A: 0,86 Mb @ 42,6 Hz (0,148 s) Acoustic Scale: 0,430 Mb/div
R: 4,32 mm/s @ 85,3 Hz (0,123 s) Seismic Scale: 3,43 mm/s/div
V: 6,86 mm/s @ 28,4 Hz (0,150 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:3,05 mm/s @ 32,0 Hz (0,158 s)
Last Calibration Date: 05/11/2018
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e OK
[A *@. i \/L
L i o
SN K
Ly o)
B L '1,1!' v‘-lv v o "‘M‘N‘\J"
- ; y
- S reny v
& 1 1 1 1 1 1 1 1 L
-1,00 -0,100 0,800 1,70 2,60 3,50 4,40 5,30 6,20 7.10
Fast Fourier Transform (Amplitude Spectrum)
A-358(13,3) R - 7,88 (287) V -20,5 (287) T-7,88(287)
1 1 II]II]I L L1 1901l 1 1 11 1 1 Illllll 1 1 19111 1
100 1 10 100 10 100 1 10
Frequency (Hz) Frequency (Hz) Frequency (Hz) Frequency (Hz)

White Seismograph Data Analysis V12 - Version 12.0.0.125



Cliente: NITREX

Punto di Misure N2

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

PdMO2 abitazione 1° piano Via Antonibon, 17 (5464)

Record: 5464201903311238004.dtb
Number: 004

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:38:00
SN: 5464

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 6,86 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 0,86 Mb @ 42,6 Hz (0,148 s) Acoustic Scale: 0,430 Mb/div
R: 4,32 mm/s @ 85,3 Hz (0,123 s) Seismic Scale: 3,43 mm/s/div
V: 6,86 mm/s @ 28,4 Hz (0,150 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T: 3,05 mm/s @ 32,0 Hz (0,158 s)
Last Calibration Date: 05/11/2018
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Velocity vs. Frequency (DIN 4150)
Radial Vertical Transverse
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Cliente: NITREX Record: 5464201903311238004..dtb

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove _ Number: 004
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea . Se*ﬁfﬂéogfal;hwlm-?els

P ype of Record: Waveform
Fama ) I\J"!ISUI.'E Ne o . : Date: 31/03/2019 12:38:00
PdMO02 abitazione 1° piano Via Antonibon, 17 (5464) Shi %6

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information

PPV Maximum: 6,86 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s

A:0,86 Mb @ 42,6 Hz (0,148 5) Acoustic Scale: 0,430 Mb/div

R: 4,32 mm/s @ 85,3 Hz (0,123 5) Seismic Scale: 3,43 mm/s/div

V: 6,86 mm/s @ 28,4 Hz (0,150 s) Time Intervals: 0,900 Seconds

T:3,05 mm/s @ 32,0 Hz (0,158 s)

Last Calibration Date: 05/11/2018

i Waveform
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Displacement Waveform (High Pass Filter: 2 Hz)
Scale: 0,0218 mm/div
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure N3

PdMO03 abitazione Via Antonibon, 13 (5456)

Record: 5456201903311239002.dtb

Seismic Trigger: 0,254 mm/s

Number: 002
Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5456

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds

Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 8,00 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 256 Mb @ 36,5Hz (0,115 s) Acoustic Scale: 1,28 Mb/div
R: 3,43 mm/s @ 23,2 Hz (0,131 s) Seismic Scale: 4,00 mm/s/div
V: 8,00 mm/s @ 128,0 Hz (1,71 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:2,67mm/s @ 14,2 Hz (4,33 s)
Last Calibration Date: 26/11/2018
Waveform
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure N3

PdMO3 abitazione Via Antonibon, 13 (5456)

Record: 5456201903311239002.dtb
Number; 002

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5456

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 8,00 mm/s Time Range: -1,00 s t0 8,00 s
A: 256 Mb@ 36,5Hz (0,115 s) Acoustic Scale: 1,28 Mb/div
R: 3,43 mm/s @ 23,2 Hz (0,131 s) Seismic Scale: 4,00 mm/s/div
V: 8,00 mm/s @ 128,0 Hz (1,71 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:267mm/is @ 14,2 Hz (4,33 s)
Last Calibration Date: 26/11/2018
L Waveform
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Cliente: NITREX

Punto di Misure N3

PdMO03 abitazione Via Antonibon, 13 (5456)

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

Record: 5456201903311239002.dtb
Number: 002

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5456

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb
Voltage: 6,5

Peaks and Frequencies
PPV Maximum: 8,00 mm/s

A: 2,56 Mb @ 36,5Hz (0,115 s)

R: 343 mm/s @ 23,2 Hz (0,131 s)

V: 8,00 mm/s @ 128,0 Hz (1,71 5s)

T: 2,67 mm/s @ 14,2 Hz (4,33 s)

Last Calibration Date: 26/11/2018

Graph Information
Time Range: -1,00st0 8,00 s
Acoustic Scale: 1,28 Mb/div
Seismic Scale: 4,00 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds

Waveform
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Cliente: NITREX Record: 54562019033 11239002.dtb
Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove _ Number: 002
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea Seismograph: Mini-Seis
Punto di Misure N3 Type of Record: Waveform
PdMO03 abitazione Via Antonibon, 13 (5456) R 3”0312019;55353;22

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mmi/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 8,00 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 2,56 Mb @ 36,5 Hz (0,115 s) Acoustic Scale: 1,28 Mb/div
R: 3,43 mm/s @ 23,2 Hz (0,1315s) Seismic Scale: 4,00 mm/s/div
V: 8,00 mm/s @ 128,0 Hz (1,71 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:2,67 mm/s @ 14,2 Hz (4,33 s)
Last Calibration Date: 26/11/2018

i Waveform
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Cliente: NITREX

Punto di Misure N3

PdM03 abitazione Via Antonibon, 13 (5456)

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

Record: 5456201903311239002.dtb

Seismic Trigger: 0,254 mm/s

Number: 002
Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5456

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds

Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information

PPV Maximum: 8,00 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 2,56 Mb @ 36,5 Hz (0,115 s) Acoustic Scale: 1,28 Mb/div
R: 3,43 mm/s @ 23,2 Hz (0,131 s) Seismic Scale: 4,00 mm/s/div
V: 8,00 mm/s @ 128,0 Hz (1,71 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:2,67 mm/s @ 14,2 Hz (4,33 5)
Last Calibration Date: 26/11/2018
L Waveform
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N4

PdM04 abitazione Piazza de Fabris, 56 (0185)

Record: 1852019033 11239002.dtb
Number: 002

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 0185

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,3
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 4,06 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 2,32 Mb @ 51,2 Hz (0,0977 s) Acoustic Scale: 1,16 Mb/div
R: 140 mm/s @ 21,3 Hz (4,255s) Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
V: 4,06 mm/s @ 36,5 Hz (4,24 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:3.05 mmis @ 32,0Hz (4,22 s)
Last Calibration Date: 07/11/2018
Waveform
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N4

PdMO04 abitazione Piazza de Fabris, 56 (0185)

Record: 1852019033 11239002.dtb
Number: 002

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 0185

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,3
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 4,06 mm/s Time Range: -1,00 s t0 8,00 s
A: 2,32 Mb @ 51,2 Hz (0,0977 s) Acoustic Scale: 1,16 Mb/div
R: 1,40 mm/s @ 21,3 Hz (4,255s) Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
V: 4,06 mm/s @ 36,5 Hz (4,24 s5) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:3,05 mm/s @ 32,0 Hz (4,22 s)
Last Calibration Date: 07/11/2018
2 Waveform
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Cliente: NITREX

Punto di Misura N4

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

PdMO04 abitazione Piazza de Fabris, 56 (0185)

Record: 185201903311239002.dtb
Number: 002

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 0185

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,3
Peaks and Frequencies Graph Information

PPV Maximum: 4,06 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A:2,32 Mb @ 51,2 Hz (0,0977 s) Acoustic Scale: 1,16 Mb/div
R: 1,40 mm/s @ 21,3 Hz (4,25s) Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
V: 4,06 mm/s @ 36,5 Hz (4,24 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:3,05 mm/s @ 32,0 Hz (4,22 s)
Last Calibration Date: 07/11/2018
u Waveform
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Cliente: NITREX Record: 1852019033 11239002.dtb

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove ‘ Number: 002
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea Seismograph: Mini-Seis
Punto di Misura N4 Type of Record: Waveform
PdMO04 abitazione Piazza de Fabris, 56 (0185) Gl 3“03’20‘98155309;;22

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,3
Peaks and Frequencies Graph Information

PPV Maximum: 4,06 mm/s Time Range:-1,00st0 8,00 s
A:2,32 Mb @ 51,2 Hz (0,0977 s) Acoustic Scale: 1,16 Mb/div

R: 1,40 mm/s @ 21,3 Hz (4,25 s) Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
V: 4,06 mm/s @ 36,5 Hz (4,24 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T: 3,05 mm/s @ 32,0 Hz (4,22 s)

Last Calibration Date: 07/11/2018
& Waveform
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Cliente: NITREX
Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove

Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N4

PdMO04 abitazione Piazza de Fabris, 56 (0185)

Record: 185201903311239002.dtb
Number: 002

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 0185

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,3
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 4,06 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 232 Mb @ 51,2 Hz (0,0977 s) Acoustic Scale: 1,16 Mb/div
R: 1,40 mm/s @ 21,3 Hz (4,25s) Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
V: 4,06 mm/s @ 36,5 Hz (4,24 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:3,05 mm/s @ 32,0 Hz (4,22 5)
Last Calibration Date: 07/11/2018
< Waveform
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Cliente: NITREX

Punto di Misura N5

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

PdMO5 abitazione Piazza de Fabris, 39 (5705)

Record: 57052019033 11239010.dtb
Number: 010

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5705

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 1,91 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 2,44 Mb @ 64,0 Hz (0,0781s) Acoustic Scale: 1,22 Mb/div
R: 1,40 mm/s @ 16,0 Hz (4,18 s) Seismic Scale: 0,955 mm/s/div
Vi1.91 mm/s @ 19,6 Hz (4,21 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T: 1,02 mm/s @ 36,5 Hz (0,0996 s)
Last Calibration Date: 26/11/2018
Waveform
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Cliente: NITREX

Punto di Misura N5

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

PdMO05 abitazione Piazza de Fabris, 39 (5705)

Record: 5705201903311239010.dtb
Number: 010

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5705

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 1,91 mm/s Time Range:-1,00sto 8,00 s
A:244 Mb @ 64,0 Hz (0,0781 s) Acoustic Scale: 1,22 Mb/div
R: 1,40 mm/s @ 16,0 Hz (4,18 5) Seismic Scale: 0,955 mm/s/div
V:1,91 mmis @ 19,6 Hz (4,21 s5) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:1,02 mm/s @ 36,5 Hz (0,0996 s)
Last Calibration Date: 26/11/2018
L Waveform
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Cliente: NITREX

Punto di Misura N5

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

PdMO05 abitazione Piazza de Fabris, 39 (5705)

Record: 5705201903311239010.dtb
Number: 010

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5705

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 1,91 mm/s Time Range: -1,00s1t0 8,00 s
A: 244 Mb @ 64,0 Hz (0,0781 s5) Acoustic Scale: 1,22 Mb/div
R: 1,40 mm/s @ 16,0 Hz (4,18 5) Seismic Scale: 0,955 mm/s/div
V: 1,91 mmis @ 19,6 Hz (4,21 5) Time Intervals: 0,900 Seconds
T: 1,02 mm/s @ 36,5 Hz (0,0996 s)
Last Calibration Date: 26/11/2018
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N5

PdMO05 abitazione Piazza de Fabris, 39 (5705)

Record: 5705201903311239010.dtb

Seismic Trigger: 0,254 mm/s

Number: 010
Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5705

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds

Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 1,91 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A:244 Mb @ 64,0 Hz (0,0781 s) Acoustic Scale: 1,22 Mb/div
R: 1,40 mm/s @ 16,0 Hz (4,18 s) Seismic Scale: 0,955 mm/s/div
V:1,91 mm/s @ 19,6 Hz (4,21 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:1,02 mm/s @ 36,5 Hz (0,0996 s)
Last Calibration Date: 26/11/2018
Waveform
OK
T

o

FR N TV ” '_"”’M‘WM .
VYV
B T - A MMW’VW»-
b | aciis 2 ¥¥:
6. My lana vlv\wwvwmvww»
I P
i 1 1 1 1 1 1 L 1 1
-1,00 -0,100 0,800 1,70 2,60 3,50 4,40 5,30 6,20 7,10

Displacement Waveform (High Pass Filter: 2 Hz)
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N5

PdMO05 abitazione Piazza de Fabris, 39 (5705)

Record: 5705201903311239010.dtb
Number: 010

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 5705

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 1,91 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 2,44 Mb @ 64,0 Hz (0,0781 s) Acoustic Scale: 1,22 Mb/div
R: 1,40 mm/s @ 16,0 Hz (4,18 s) Seismic Scale: 0,955 mm/s/div
V: 1,91 mm/s @ 19,6 Hz (4,21 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T: 1,02 mm/s @ 36,5 Hz (0,0996 s)
Last Calibration Date: 26/11/2018
L Waveform
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Acceleration Waveform
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure N6

PdMO06 Piazza de Fabris, 32 (2875)

Record: 28752019033 11239001.dtb
Number: 001

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 2875

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate; 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger; 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 5,08 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 4,06 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 4,36 Mb @ 42,6 Hz (0,0938 5) Acoustic Scale: 2,18 Mb/div
R: 4,06 mm/s @ 23,2 Hz (4,34 s) Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
V: 3,18 mm/s @ 21,3 Hz (4,23 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:1,78 mm/s @ 32,0 Hz (0,119 )
Last Calibration Date: 23/10/2018
Waveform
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Cliente: NITREX

Punto di Misure N6
PdMO06 Piazza de Fabris, 32 (2875)

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

Record: 2875201903311239001.dtb

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00

Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 5,08 Mb

Number: 001

SN: 2875

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds

Voltage: 6,5

PPV Maximum: 4,06 mm/s

A: 4,36 Mb @ 42,6 Hz (0,0938 5)
R: 4,06 mm/s @ 23,2 Hz (4,34 s)
V:3,18 mm/s @ 21,3 Hz (4,23 s5)
T:1,78 mm/s @ 32,0 Hz (0,119 s)
Last Calibration Date: 23/10/2018

Peaks and Frequencies

Time Range: -1,00s t0 8,00 s
Acoustic Scale: 2,18 Mb/div
Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds

Graph Information

Waveform
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Fast Fourier Transform (Amplitude Spectrum)
A-317 (51,1) R- 18,8 (175) V-21,2 (175) T-14,6 (175)

L L1 1111l

1 1T11iil

Frequency (Hz)

10

Frequency (Hz)

1 L1
10 100 1
Frequency (Hz)

Frequency (Hz)

10

White Seismograph Data Analysis V12 - Version 12.0.0.125



RS

Cliente: NITREX Record: 28752019033 11239001.dtb
Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove ' Number: 001
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea Seismograph: Mini-Seis
Punto di Misure N6 Type of Record: Waveform
PdMO06 Piazza de Fabris, 32 (2875) B Sliene] it

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 5,08 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 4,06 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 4,36 Mb @ 42,6 Hz (0,0938 s5) Acoustic Scale: 2,18 Mb/div
R: 4,06 mm/s @ 23,2 Hz (4,34 s) Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
V:3,18 mmis @ 21,3 Hz (4,23 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T: 1,78 mmis @ 32,0 Hz (0,119 s)
Last Calibration Date: 23/10/2018
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Cliente: NITREX Record: 2875201903311239001.dtb

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove ‘ Numpe_r: oq1
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea Seismograph: Mini-Seis
Punto di Misure N6 Type of Record: Waveform
PdMO06 Piazza de Fabris, 32 (2875) Date: 31/03/ 2019815532%%

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 5,08 Mb

Voltage: 6,5
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 4,06 mm/s Time Range: -1,00st0 8,00 s
A: 4,36 Mb @ 42,6 Hz (0,0938 5) Acoustic Scale: 2,18 Mb/div
R: 4,06 mm/s @ 23,2 Hz (4,34 s) Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
V:3,18 mm/s @ 21,3 Hz (4,23 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:1,78 mm/s @ 32,0 Hz (0,119 s)
Last Calibration Date: 23/10/2018
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misure N6

PdMO06 Piazza de Fabris, 32 (2875)

Record: 2875201903311239001.dtb
Number: 001

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 2875

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 5,08 Mb
Voltage: 6,5

Peaks and Frequencies
PPV Maximum: 4,06 mm/s

A: 4,36 Mb @ 42,6 Hz (0,0938 s)

R: 4,06 mm/s @ 23,2 Hz (4,34 s)

V:318 mm/s @ 21,3 Hz (4,23 s)

T:1,78 mm/s @ 32,0 Hz (0,119 s)

Last Calibration Date; 23/10/2018

Graph Information
Time Range: -1,00st0 8,00 s
Acoustic Scale: 2,18 Mb/div
Seismic Scale: 2,03 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds
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Acceleration Waveform
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N7

PdM07 Campanile Nove (2331)

Record: 23312019033 11236010.dth
Number: 010
Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 2331
Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,6
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 0,381 mm/s Time Range:-1,00st0 8,00 s
A: 0,06 Mb @ 28,4 Hz (0,930 s) Acoustic Scale: 0,0300 Mb/div
R: 0,127 mm/s @ 0,0 Hz (0,102 s) Seismic Scale: 0,191 mm/s/div
V: 0,254 mm/s @ 0,0 Hz (0,580 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T:0,381 mm/s @ 10,2 Hz (0,898 s)
Last Calibration Date: 28/08/2018

B Waveform
B 0

A W L1 /\_
B |
L Hi
"R
B T 7 nir ﬂpum \/d\*
L "
i L
i ”
i
| e A
g 1 1 1 1 1 L 1 1 1

-1,00 -0,100 0,800 1,70 2,60 3,50 4.40 5,30 6,20 7,10

Fast Fourier Transform (Amplitude Spectrum)
A-581(1,62) R-8,56 (33,0) V-7,38 (33,0) T-7,81(33,0)

10 100 1 10 100 1
Frequency (Hz) Frequency (Hz) Frequency (Hz)

11 "mh
10 100

Frequency (Hz)

100 1

White Seismograph Data Analysis V12 - Version 12.0.0.125



Cliente: NITREX
Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea

Record: 23312019033 11236010.dtb
Number: 010
Seismograph: Mini-Seis

Punto di Misura N7
PdM07 Campanile Nove (2331)

Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00|
SN: 2331

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mmi/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb
Voltage: 6,6

PPV Maximum: 0,381 mm/s

A: 0,06 Mb @ 28,4 Hz (0,930 s)

R: 0,127 mm/s @ 0,0 Hz (0,102 s)
V: 0,254 mm/s @ 0,0 Hz (0,580 s)
T:0,381 mm/s @ 10,2 Hz (0,898 s)
Last Calibration Date: 28/08/2018

Peaks and Frequencies

Time Range: -1,00st0 8,00 s

Acoustic Scale: 0,0300 Mb/div
Seismic Scale: 0,191 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds

Graph Information
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N7

PdMO07 Campanile Nove (2331)

Record: 23312019033 11236010.dtb
Number: 010

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 2331

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb
Voltage: 6,6

Peaks and Frequencies
PPV Maximum: 0,381 mm/s

A: 0,06 Mb @ 28,4 Hz (0,930s)

R: 0,127 mm/s @ 0,0 Hz (0,102 s)

V: 0,254 mm/s @ 0,0 Hz (0,580 s)

T:0,381 mm/s @ 10,2 Hz (0,898 s)

Last Calibration Date: 28/08/2018

Time Range: -1,00st0 8,00 s

Acoustic Scale: 0,0300 Mb/div
Seismic Scale: 0,191 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds

Graph Information
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N7

PdMO07 Campanile Nove (2331)

Record: 2331201903311236010.dtb
Number: 010

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 2331

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb
Voltage: 6,6

Peaks and Frequencies
PPV Maximum: 0,381 mm/s

A: 0,06 Mb @ 28,4 Hz (0,930 s)

R: 0,127 mm/s @ 0,0 Hz (0,102 s)

V: 0,254 mm/s @ 0,0 Hz (0,580 s)

T:0,381 mm/s @ 10,2 Hz (0,898 s)

Last Calibration Date: 28/08/2018

Graph Information
Time Range: -1,00st0 8,00 s
Acoustic Scale: 0,0300 Mb/div
Seismic Scale: 0,191 mm/s/div
Time Intervals: 0,900 Seconds
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Cliente: NITREX

Cantiere - Abbattimento controllato Torre Nove
Monitoraggio sismico e onde di sovrapressione aerea
Punto di Misura N7

PdM07 Campanile Nove (2331)

Record: 2331201903311236010.dtb
Number: 010

Seismograph: Mini-Seis
Type of Record: Waveform
Date: 31/03/2019 12:39:00
SN: 2331

Duration: 9,00 Seconds
Sample Rate: 512
Pre-Trigger: 1 Seconds
Seismic Trigger: 0,254 mm/s
Acoustic Trigger: 2,54 Mb

Voltage: 6,6
Peaks and Frequencies Graph Information
PPV Maximum: 0,381 mm/s Time Range: -1,00s t0 8,00 s
A: 0,06 Mb @ 28,4 Hz (0,930 s) Acoustic Scale: 0,0300 Mb/div
R: 0,127 mm/s @ 0,0 Hz (0,102 s) Seismic Scale: 0,191 mm/s/div
V: 0,254 mm/s @ 0,0 Hz (0,580 s) Time Intervals: 0,900 Seconds
T: 0,381 mm/s @ 10,2 Hz (0,898 s)
Last Calibration Date: 28/08/2018
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